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Enerji Verimliligi ve Aydinlatma Teknigi Laboratuvari
Laboratuvar i¢c Calisma Kosullar1 ve Kriterleri
Laboratuvara yalnizca yetkilendirilmis kisiler girebilir.
Laboratuvarda ¢alisma dncesinde, tiim kullanicilar gerekli egitimleri almak zorundadir.

Laboratuvar ekipmanlarinin kullanimi, yalnizca yetkilendirilmis ve egitilmis kisiler
tarafindan gergeklestirilmelidir.

Calisma saatleri disinda laboratuvar kullanimi, sorumlu 6gretim iiyesinin iznine tabidir.

Acil durum ekipmanlarinin (yangin sondiiriiciiler, ilk yardim ¢antasi, acil ¢ikis yollar)
yerleri ve kullanim yontemleri herkes tarafindan bilinmelidir.

(Calisma sirasinda kisisel koruyucu ekipmanlarin (gozliik, eldiven, laboratuvar 6nliigii vb.)
kullanilmas1 zorunludur.

Tiim cihazlarin kullanim talimatlari, cihazlarin yanlarinda bulundurulmalidir.
Cihazlarda meydana gelen herhangi bir ariza, sorumlu kisilere derhal bildirilmelidir.

Cihazlarin periyodik bakim ve kalibrasyonu laboratuvar sorumlular: tarafindan organize
edilmelidir.

Calisma alanlar1 her kullanim sonrasi temizlenmeli ve diizenlenmelidir.

Kullanicilar, ¢aligmalar1 sirasinda laboratuvar esyalarina veya diger ekipmanlara zarar
verdiklerinde bunu derhal sorumluya bildirmelidir.

Enerji verimliligi analizlerinde kullanilan cihazlarin standartlara uygunlugunun diizenli
olarak dogrulanmasi saglanmalidir.

Tiim deneysel ¢aligmalarin sonuglar1 ve cihaz kullanim detaylar1 laboratuvar envanterine
kaydedilmelidir.
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